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Ab sofort ist die
Telefon-Warteschleife nicht
langer »Abstellgleis«

Eine stumme oder monotone Telefon-Warteschleife
halt kaum jemanden langer als zwanzig Sekunden in
der Leitung. Oder haben Sie andere Erfahrungen?

Zeigen Sie lhren Anrufern ab sofort, dass sie
willkommen sind, auch wenn sie eine Weile auf

ihren Gesprachspartner warten missen.

interludium200 6ffnet Ihnen alle Méglichkeiten,
die »Warteschleife« unterhaltsam und informativ zu
gestalten — flexibel und so individuell wie Ihr Profil.
Stellen Sie sich Ihren Mix aus Musik und Ansagen
immer wieder neu zusammen. So kommt keine
Langeweile auf und Sie nutzen lhre Telefonanlage
zusatzlich als attraktives und stets aktuelles Werbe-
und Informationsmedium.



So verbinden Sie Ihr
Interludium200 mit lhrer
TK-Anlage

Anschluss

MMC / SD-Card } < |

C€ made in Germany

-

Ein Blick in die Bedienungsanleitung lhrer
TK-Anlage zeigt Ihnen die entsprechenden
Anschlusspositionen.

interludium200 und seine technischen Daten

Speichermedium: Multimediacard (MMC), SD-Card
Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32, Verzeichnistiefe 4
Format: MPEG1 Layer 3, Wave (PCM + IMA ADPCM)
Bitrate: 8-320kbit/s CBR, VBR, ABR

Ausgénge: RJ11 (Z=600R), Klinkenstecker 3,5mm
Gerateversorgung: 12VDC

Netzversorgung: 100-240V/50-60Hz

Umgebungstemp.: 5-40°C

Abmessungen (BXxHxT): 105 x 77 x 36mm

Gewicht: ca. 280g




_So _stellen Sie I_hren
individuellen Mix zusammen:

Schritt 1: Nehmen Sie Ihre Ansagen mit einem

PC-Audiorecorder auf.

4y Sound - Audiorecorder

Datei Bearbeiten Effekte 7
Position: Dauer:
7.255ek. 7.25 Sek.




Schritt 2: Speichern Sie Ihre Ansagen als WAV- oder
MP3-Files nach folgendem Dateinamen-Schema:
»Ansage_Ansagenummer_ZeitSek  Kennbegriff«
zum Beispiel: Ansage_1 10_willkommen.wav

In dem dargestellten Beispiel wird Ihre Musik-
zusammenstellung nach 10 Sekunden durch Ansage
1 unterbrochen. Ansage 2 wird 8 Sekunden nach
Ansage 1 abgespielt, Ansage 3 folgt 5 Sekunden
nach Ansage 2, usw.

& Ansagen
. Datei Bearbeken Ansicht
| Adresse |3 \SpeicherkartelAnsagen

4 4

Ansage_1_10 Ansage_2_8 Ansage_3_5
Wilkommen. mp3 Werbungl.mp3 Sonderangebot.mp3

4 4

Ansage_4_20.wav Ansage 5 15.wav




Schritt 3: Kopieren Sie lhre Audiodateien auf die

interludium200 Speicherkarte. Sollte Ihr Compu-
ter Uber kein Lesegerét verfugen, kdnnen Sie statt
dessen zum Beispiel lhre Digitalkamera als Lese-
gerat verwenden.

Speichern Sie Ihre Musikdaten ausschlief3lich

im MP3-Format! Beschréanken Sie die Verzeichnis-
struktur auf der Speicherkarte bitte auf 4 Ebenen.
Die Benennung der Ordner und Musikdaten bleibt
dabei Ihnen Uberlassen.



ludium200: EinBlick

M interludium200 ist kompatibel zu allen gangi-
gen TK-Anlagen mit Audioeingang und kann
alternativ auch an einen 6000 - Eingang ange-

schlossen werden.

B interludium200 st stets prasent, stets
aktiv und erfordert kein »Hochfahren«, keinen
Neustart nach eventuellen Netzausfallen

M interludium200 schlie3en Sie einfach an lhre
TK-Anlage an (s. Grafik ,Anschluss®). Der Start
erfolgt automatisch: Plug&Play.

B Auf der interludium200 Speicherkarte ist
bereits beim Kauf ein Text-Musik-Mix abgelegt.

M |hre individuelle Zusammenstellung tbertragen
Sie im MP3- oder WAV-Format ganz komfortabel
uber das Kartenlesegeréat Ihres PC auf die

Speicherkarte.

M Die integrierte LED leuchtet im Normalbetrieb
kontinuierlich. Unterschiedliche Blinkintervalle
zeigen Fehler an. Die Speicherkarte enthalt
werkseitig ein PDF-Dokument mit entsprechen-
den Hinweisen zur Fehlerbehebung.

M Kostenlose Updates zu interludium200 stehen
via Internet bereit: www.quantec-networks.de



